
关于征求《广东省进口废塑料加工利用

企业污染控制规范》意见的函

为规范我省进口废塑料加工利用企业申请进口、加工利用废塑料行为，防止和控制我省加工利用进口废塑料对环境的污染，保护环境，保障人体健康，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《废物进口环境保护管理暂行办法》等法律和规章，我局制定了《广东省进口废塑料加工利用企业污染控制规范》。现征求公众意见，公众可在2007年12月15日前向我局污控处反馈意见。
联系电话：020－87532236

传    真：020－87531752

电子邮箱：weiyufeng@www.gdepb.gov.cn

附件：广东省进口废塑料加工利用企业污染控制规范

广东省环境保护局

二○○六年十一月三十日

附件

广东省进口废塑料加工利用企业污染控制规范

为规范广东省进口废塑料加工利用企业申请进口、加工利用废塑料行为，防止和控制我省加工利用进口废塑料对环境的污染，保护环境，保障人体健康，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《废物进口环境保护管理暂行办法》等法律和规章，制定本规范。
1  适用范围

本规范适用于广东省申请进口废塑料加工利用企业。

2  申请进口废塑料加工利用企业的基本条件

申请进口废塑料加工利用企业必须同时符合如下基本条件。

2.1  企业经县级以上市环保部门审批（报告书或报告表）和污染治理设施验收通过。

2.2  依法成立的企业法人营业执照和生产加工进口废塑料的经营范围，注册资金不低于300万人民币，税务登记必须是一般纳税人（来料加工企业除外）。

2.3  厂区面积大于4000平方米，厂房总面积大于2000平方米。

2.4  有正常运行的加工利用进口废塑料的破碎设备和造粒设备或生产产品机械。

2.5  加工车间距离居民文教区等敏感地区大于200米。

2.6  企业不是生产食品或药品包装材料或器具的。

3  首次申请进口废塑料企业的要求

3.1  生产厂区要求。

3.1.1 厂区功能布局合理，厂容厂貌整洁，整齐有序，所有车间必须分为原料车间、生产车间、成品与半成品车间和不可利用废物车间，厂区面积不少于4000平方米。

3.1.2 厂房建筑物应符合国家和地方相关建筑标准，厂房总面积不少于2000平方米。

3.1.3 厂房必须经消防部门验收。

3.2  生产工艺、机械设备和生产能力要求。

3.2.1 生产工艺不得采用国家明令淘汰的落后工艺，并符合国家产业政策。

3.2.2 必须有正常运行的破碎机械和造粒设备或其他产品生产机械。现场检查时实际运行的设备总生产能力不低于10吨/天（根据生产设备标明的加工能力核定），并有相配套的辅助生产设备。

3.2.3 直接利用废塑料生产产品，必须提供生产产品添加废塑料的比例和往年产品的销售记录或税收单据，添加的废塑料生产量不低于10吨/天。

3.3  组织机构、人员和管理制度要求。

3.3.1 企业管理机构健全，管理人员不少于5人，现场操作工人不少于15人（通过提供上个月社保征收核定单来核定）。

3.3.2 有完善的管理制度，包括生产责任制度、财务制度、工作守则、操作规程、考勤制度、安全制度等，并整齐在办公室或车间显眼处悬挂。

3.3.3 有效的工商、税务、环保证件原件整齐有序在办公室悬挂。

3.3.4 企业应制定员工培训计划并按计划组织实施，技术工人必须有劳动等部门培训的上岗证。

3.4  环保管理要求。

3.4.1 厂区无露天焚烧或土法焚烧迹象。

3.4.2 厂区铺设集雨沟或排水沟，排放的废水和清洗废物产生的废水必须集中收集，经过处理达标排放，并经县级以上环保部门验收。

3.4.3 废塑料加工产生的废气（臭气）经过具有资质的公司设计处理达标。

3.4.4不可利用废塑料和铁丝过滤网必须建专门仓库贮存并将其交有资质的单位定期收集处理，仓库面积不少于20平方米。

3.5  废物管理档案要求。

包括企业建设和经营的各类基础材料，消防、环保、海关、工商、税务等行政部门审批等材料。分类装订成册，建立档案库，专人保管。具体为：

3.5.1 可行性研究报告、合法的土地使用证明、厂区与厂房设计图、平面布置图等。

3.5.2 管理技术人员和工人明细表，废物加工机械和装卸机械设备情况明细表。

3.5.3 有效的企业法人营业执照副本、国税和地税登记证复印件、消防意见书原件、环境影响评价文件及其审批文件原件、环保设施验收材料原件及不可利用废物的流向证明材料。

4  再次进口废塑料的企业要求

再次进口废塑料的企业除达到上述首次申请进口废塑料的企业要求外，还应对历年的有关资料归类整理，建立台帐，妥善保存；现场检查时企业生产正常。

4.1  台帐要求

4.1.1 企业历年进口废塑料、产品和不可利用废物每批次进出厂原始记录台帐，按时间先后顺序归类整理。

4.1.2 企业历年与国外供货单位签订的购货合同，按时间先后顺序汇总。

4.1.3 企业历年每批进口废塑料向海关报关单据等资料，按时间先后顺序汇总。

4.1.4 企业历年每批进口废塑料检验检疫通关单据等资料，按时间先后顺序汇总。

4.2  现场检查企业生产要求。

4.2.1 现场检查进口废物，没有发现达不到国家进口废物环境保护控制标准的废塑料。

4.2.2 现场库存原料、产品和不可利用废物必须与进口废塑料单据、产品销售凭证及不可利用废物去向记录情况相符合。

4.2.3 进口废塑料原料、产品整齐分类堆放，有清晰标示牌。不可利用废物进仓库堆放。

4.2.4 废物加工作业不得露天进行。

5  本规范自颁布之日起实施。

广 东 省 环 境 保 护 局
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