
粤环办函〔2007〕82号

关于协助开展广东省火电厂大气污染物

排放情况调查的函

各地级以上市环保局：

为加强火电厂的污染防治和环境管理，我局拟制定《广东省火电厂大气污染物排放标准》，该标准编制工作由广东省环境科学研究所等单位承担。

为客观地了解企业的实际情况，使标准制订的技术依据更加充分、内容更加科学、合理、可行，我局决定委托标准编制单位对全省重点火电行业生产、污染物排放和污染防治工作情况进行调查。

请你们予以协助，组织辖区内有关企业填写调查表（见附件，本调查表可在广东环境保护网下载），于 2007年6月1日前返回标准编制单位。

联 系 人：王林、万孟兰

地    址：广东省广州市东风中路335号

邮政编码：510045

电话：020-83549385、83134644，手机：13302281638、15902084280

E-mail：gdeia@hotmail.com

附件：《广东省火电厂大气污染物排放标准》调查表 
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附件

《广东省火电厂大气污染物排放标准》制订

调 查 表

2007年5月

《广东省火电厂大气污染物排放标准》编制组

填 表 说 明

根据广东省环境保护局制订地方污染物排放标准工作计划，2007年拟制订《火电厂大气污染物排放标准》。本调查是标准修制订工作的一个重要步骤，调查资料、数据仅限用于编制排放标准分析研究，与环保行政管理部门排污收费和环境管理考核无关，要求填表真实、准确。

填表时请注意：

1、各类型火电厂请按照不同机组和规格分别填写，若表格不够请自行复制。

2、对于后缀“□ ”的项目，在□内打“√”即可。

3、表中所涉及的营运情况和污染物排放数据，以2006年为基准。

4、若火电厂由多个机组组成，则表一基本概况只填一张表即可，表二和表三需分机组填写，并注明机组编号。

5、环境功能区类型可咨询当地环保部门。

填表请寄：广东省环境科学研究所  王林

通讯地址：广东省广州市东风中路335号

邮  编：510045

联系人：王林、万孟兰

电  话：020-83549385、83134644  手机：13302281638、15902084280

E-mail：gdeia@hotmail.com

火电厂调查表一（基本概况）

	填表人
	　
	传真
	　
	电话（区号）
	　
	email 
	　
	填表日期
	　

	企业名称
	　
	投产时间
	　
	环评审批文号
	　

	企业地址
	　
	邮编
	　
	所属环境功能区（按GB3095

《环境空气质量标准》）
	　

	运     营     情      况

	总装机容量（万kW）
	　
	年发电量(万kW.h)
	　
	年发电时间(小时)
	　

	年耗煤量(万吨)
	　
	燃煤含硫率(%)
	　
	灰分(%)
	　
	单位耗煤量（g/kW.h）
	　
	燃煤原产地
	　

	年耗油量(万吨)
	　
	燃油含硫率(%)
	　
	单位耗油量（g/kW.h）
	　
	燃油原产地
	

	年耗气量(万m3)
	　
	单位耗气量(m3/kW.h)
	　


火电厂调查表二（设备概况，分机组填写）

	机组编号
	　
	单机容量（万kW）
	　
	年发电量(万kW.h)
	　
	年发电时间(小时)

	锅炉
	设备生产商
	　
	规格、型号
	　
	设备名称
	　

	
	类别
	 循环方式 
	自然循环锅炉 □     辅助循环锅炉 □     直流锅炉 □     复合循环锅炉 □  

	
	
	 压力 
	中压 □      高压 □      超高压 □      亚临界 □      超临界 □

高温超临界 □      超超临界 □       高温超超临界 □ 

	
	
	承担负荷方式
	基本负荷机组 □    中间负荷机组 □     尖峰负荷机组 □ 

	
	
	 燃烧方式 
	层燃锅炉(火床锅炉) □     室燃炉(火室炉) □     沸腾燃烧锅炉(循环流化床锅炉) □

	
	烟囱高度（m）
	　
	烟囱直径（cm）
	　

	如果采用燃气轮机组,

请填写
	设备规格型号
	　
	设备名称
	　
	类别
	

	汽轮机
	设备生产商
	　
	规格、型号
	　
	设备名称
	　

	
	类别
	热力特性 
	凝汽式 □      供热式 □      背压式 □     抽汽式 □     饱和蒸汽式 □  

	
	
	如果非以上类别，请注明本电厂汽轮机类别
	　

	发电机
	设备生产商
	　
	规格、型号
	　
	设备名称
	　


火电厂调查表三（污染物排放情况，分机组填写）

	机组编号　
	
	投产时间
	
	环评审批文号
	

	大气污染物治理和排放情况
	烟尘
	设备生产商
	　
	规格型号 
	　
	设备台数
	　
	设备投资(万元)
	　

	
	
	烟尘初始浓度

(mg／m3)
	　
	烟尘排放浓度(mg／m3)
	　
	总除尘效率(%)
	　
	烟气黑度
	　

	
	
	除尘方式
	干式除尘器：重力沉降室 □   惯性除尘器 □   电除尘器 □   布袋除尘器 □   旋风除尘器 □

	
	
	
	湿式除尘器：喷淋塔 □    冲击式除尘器 □   文丘里洗涤剂 □   泡沫除尘器 □   水膜除尘器 □  

	
	二氧化硫
	设备生产商
	　
	规格型号
	　
	设备台数
	　
	设备投资(万元)
	　

	
	
	SO2产生浓度

(mg/m3)
	　
	SO2排放浓度(mg／m3)
	　
	脱硫效率(%)
	　
	SO2年排放量(吨)
	　

	
	
	SO2排放速率(kg/h)
	
	烟气排放量(Nm3/h)
	
	烟气温度（℃）
	
	
	

	
	
	脱硫方法
	石灰石-石灰法： 石膏法烟气脱硫 □    炉内喷钙尾部增湿烟气脱硫 □    烟气循环流化床脱硫 □                                       旋转喷雾干燥烟气脱硫 □    喷雾干燥法脱硫 □

	
	
	
	氨法：          磷铵肥法烟气脱硫  □    氨水洗涤法脱硫   □

	
	
	
	其他方法：      电子束法脱硫 □         海水脱硫 □ 

	
	
	
	如果以上方法都不是，请列出本电厂的脱硫方法：

	
	氮氧化物
	是否采用低氮燃烧器
	是    □
	否    □

	
	
	如果采用，请填此栏
	设备生产商
	　
	规格、型号 
	　
	设备台数
	　
	设备投资（万元）
	　

	
	
	
	NOx产生浓度(mg/m3)
	
	NOx排放浓度(mg/m3)
	　
	脱氮效率(%)
	　
	NOx年排放量(吨)
	　

	
	
	是否安装烟气脱硝设备
	　是
	 □
	否
	 □

	
	
	如果已安装，请填写此栏
	设备生产商
	　
	规格型号
	　
	设备台数
	　
	设备投资(万元)
	　

	
	
	
	NOx产生浓度(mg/m3)
	
	NOx排放浓度(mg/m3)
	　
	脱氮效率(%)
	　
	NOx年排放量(吨)
	　

	
	
	
	脱氮方法
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